Scuola universitaria professionale della Svizzeraitaliana
Dipartimento tecnologie innovative

SUPSI

Dimostratore radar FMCW

Studente/i Relatore Correlatore Committente
Simone Corti Andrea Salvade Samuel Poretti
Corso di laurea Modulo Anno Data

Ingegneria elettronica

C09926

2017/2018

11.09.2018

STUDENTSUPSI

Abstract

Il radar FMCW & un radar a onde continue modulato in
frequenza. Tramite un interruttore si puo attivare o
disattivare il segnale a dente di sega responsabile della
modulazione, cosi da rilevare la distanza o la velocita
di un oggetto a discrezione dell'utente.

Il segnale di ritorno sull'antenna ricevente viene
elaborato tramite un algoritmo in python eseguito su
raspberry.

Sempre tramite quest’ultimo viene gestito un
websocket, necessario per il controllo delle sei possibili
schermate di misura, visualizzabili su un display touch
da 7” e intercambiabili tramite sei pulsanti.

Obiettivi

Analisi della tecnologia radar e delle sue varie
applicazioni

< Analisi e messa in servizio delle apparecchiature
precedentemente sviluppate

Analisi, comparazione e scelta dei componenti di
ultima generazione necessari allimplementazione del
sistema

« Sviluppo dell'intero sistema elettronico
Realizzazione e collaudo

Documentazione, scheda descrittiva del sistema,
manuale d’uso e presentazione dei risultati del
progetto

Conclusione

La scheda é stata realizzata in modo completo, e sono
state effettuate le necessarie misure per verificarne il
funzionamento, che risulta corretto.

Le sei schermate raffigurano correttamente
'andamento della velocita e della distanza di un
oggetto e vengono cambiate tramite i pulsanti applicati
al di sopra dello schermo LCD.

Le due antenne vivaldi messe a disposizione a inizio
progetto per trasmettere e ricevere il segnale sono
state simulate per verificarne la compatibilita col
sistema. Non risultando adeguate, andranno sostituite
in futuro, probabilmente con delle yagi piu direttive e
performanti.



