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Abstract

Il test degli algoritmi di controllo degli UPS risulta
fondamentale al fine di garantire soluzioni sempre piu
competitive in termini di efficienza e funzionamento nel
mercato dei gruppi di continuita. La scheda sviluppata per
ABB si prefigge di generare tutti i segnali atti a testare le
centraline di controllo.

Lo sviluppo del progetto parte dallo studio dell’arte
applicato al mondo della generazione di segnali analogici. Il
percorso termina con la realizzazione di un algoritmo
modulare incentrato sul calcolo DSP e manipolazione di
dataframe, controllato mediante GUI scritta in linguaggio
Python.

Il sistema proposto € quindi in grado, mediante interfaccia
grafica dedicata, di generare contemporaneamente 24
segnali sinusoidali gestibili singolarmente in frequenza
ampiezza e fase e altri 4 segnali analogici continui.
Presenta inoltre un hardware dedicato al campionamento di
segnali analogici esterni e comunicazione digitale con
standard RS485.

Obiettivi

L'obbiettivo del progetto € in primis analizzare lo scopo del
sistema per poter, a seguito di una modulazione dei
requisiti, realizzare un prototipo hardware in grado di:

* generare 24 segnali analogici sinusoidali;

» generare 4 segnali analogici continui;

» gestire le caratteristiche dei segnali;

* implementare un’interfaccia utente semplice e versatile;

* realizzare una possibile interfaccia grafica;

« implementazione di una CPLD per la misurazione dei

controlli di attuazione dei ponti trifasi.

In generale l'obbiettivo € quindi I'implementazione di un
signal generator in grado di poter fornire una base per la
realizzazione di un vero e proprio tool di test e debug di
algoritmi di controllo per UPS.

Conclusione

Il sistema proposto si presenta come una prima versione di
un tool di debugging per controllori di UPS. Il design,
basato sul’implementazione di un’evaluation board usata
dallazienda proponente (ABB), comprende convertitori
digitali-analogici in grado di fornire 8 uscite trifasi e 4 DC.

Nello specifico il sistema, mediante un’interfaccia grafica,

permette di controllare contemporaneamente 24 segnali

sinusoidali (con THD =-45dB) potendone alterare in real-

time:

* ampiezza, fino a +15V;

+ fase assoluta, con precisione di 3 gradi;

* Frequenza, da 30 a 70Hz.

Il circuito permette inoltre sweep sia in frequenza che in

ampiezza. All'interno della board e presente inoltrhardware

che permette:

* 4 canali di campionamento di segnali analogici con
dinamica di + 5V e BW di 5kHz;

* comunicazione RS485 per protocollo SEC,;

» circuito di sincronismo multischeda;

* predisposizione per scheda con CPLD.

Quanto realizzato risulta funzionante e facilmente

implementabile con nuove features.



